
    

品番 部品名 材質 備考

1 送風機
ケーシング：亜鉛めっき鋼板

羽根：亜鉛めっき鋼板＋撥油塗装
遠心送風機/羽根径:30㎝

2 モータ - 全閉式誘導電動機H種4極

3 本体 SUS304(地肌色)

4 ドレン皿 SUS304(地肌色) ドレン接続呼び径:13-R1/2(キャップ付属)

5 端子台 接続電源線:VVFΦ1.6又はΦ2.0

主要部品一覧表

電源 3相200V

耐電圧 AC1500V1分間

絶縁抵抗 10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)

玉軸受け
負荷側  6203 両シールド接触

反負荷側 6203 両シールド(クリープ防止)

グリス EA2 ウレア系

本体周囲空気条件 温度:０℃～＋40℃ 相対湿度(常温)90％以下

搬送空気条件 温度:０℃～＋80℃ 相対湿度(＋40℃)98％以下

仕様

側面 吸込

50Hz 360 3000 5.5 1020 50 71 6.4 41 1.0

60Hz 630 3000 4.8 1300 53 71 7.5 39 1.5
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特性表 ※公称出力はモーター常温時数値

騒音(dB)

BIS-301-CK 3相200 36
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※●印の数値は側面騒音／吸込騒音を示す


