
SERL-EC＋SERV

SERL-EC-901 W + SERV-9665 W （給気前幕板付属）

消費電力を抑えて効率的に運転できる�つのポイント

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや
屋外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない、安
定した吸い込み風量を実現※�。

エコラン®運転※�（間欠的な低出力運転とファンの慣性運転
の組み合わせ）により通常運転と同等の風量※�を確保しなが
ら、消費電力を約�%カット※�。余分な電力を使わずに効率的
に稼働します。

長寿命で手元を明るく照らすLED照明を採用。

※1 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。　※2 エコランは「強」「中」運転のみ機能します。　※3 風量が完全に変わらないと
いう意味ではありません。　※4 エコランの効果は、設置状況や使用条件、製品等によって異なります。「強」運転時において、ダクト接続をしない状
態（機外静圧0Pa）で比較した結果であり、ダクト接続により効果がさがることがあります。　※ 消費電力量の低減効果は製品により異なります。

DCモーターによる
一定風量で安定稼働

エコラン®の併用で効率的に稼働

長寿命のLED照明を搭載

®

®

※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

同時給排ユニットSERV別売品

・ 横幕板別売品：総高さ700mm仕様
・ サイド╱センターキット・専用ダクトカバー別売品
（横壁取付タイプ、天井取付タイプ仕様にする際に必要。対応間口は900間口のみ）
・ リモコン（RMC-08）別売品

［600間口］

［750間口］

［900間口］

［600間口］

［750間口］

［900間口］

SERL-EC-601 BK/W
SERL-EC-601 SI
SERL-EC-751 BK/W
SERL-EC-751 SI
SERL-EC-901 BK/W
SERL-EC-901 SI

SERV-6665 BK/W
SERV-6665 SI
SERV-7665 BK/W
SERV-7665 SI
SERV-9665 BK/W
SERV-9665 SI

¥136,840（税抜価格¥124,400）
¥154,660（税抜価格¥140,600）
¥158,070（税抜価格¥143,700）
¥176,000（税抜価格¥160,000）
¥179,300（税抜価格¥163,000）
¥197,230（税抜価格¥179,300）

¥  48,950（税抜価格¥  44,500）
¥  53,020（税抜価格¥  48,200）
¥  54,120（税抜価格¥  49,200）
¥  58,520（税抜価格¥  53,200）
¥  59,290（税抜価格¥  53,900）
¥  63,800（税抜価格¥  58,000）

型名 価格

※ハイパークリーン対象パーツ：ファン ※ファンシークリーン対象パーツ：オイルパネル、整流板、ケーシング、オイルパック

［主な特長］

［色］ SI シルバーメタリックW ホワイトブラックBK

一定風量制御 エコラン 整流板

ノンフィルター

オイルパック ワンタッチ着脱ファン

加熱機器連動

ハイパークリーン※

電動密閉式シャッター リモコン（別売品）

オープンキッチン（別売品） サイド／センターキット（別売品）

3段階タイマー

オイルパネル

同時給排

ファンシークリーン※

常時換気 LED照明

DCモーター
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型名 質量
（kg）

SERV-6665 7.5

SERV-7665 8.5

SERV-9665 9.5

型名 定格電圧
（V） ノッチ 定格周波数

（Hz）
消費電力
   （W）※

風 量（㎥/h） 騒音
（dB）

質量
（kg）0Pa 0～130Pa

SERL-EC-601

SERL-EC-751

SERL-EC-901

100

強 50 36 － 420 45
14.0

16.5

18.0

60

中 50 17 300 － 3660

弱 50 10 230 － 3060
常時
換気

50 7 170 － 2460
LED照明1ヶ付（6W） 昼白色 ※照明の消費電力は含んでおりません。
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抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。
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抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。
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後方給排気の場合

別売品Ｌ形ダクト
使用

上方給排気の場合
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排気側 給気側

※本製品の、給気・排気方向は
　上方・後方のみとする。
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※同時給排タイプレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなど
の不具合が発生する場合があります。

［販売元］

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　TEL.042-768-3754　FAX.042-718-6503　https://www.fujioh.com
お客様ご相談窓口　0120-071-686（通話料無料）　受付時間9：00～17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）
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サイド／センターキット使用時の配管パターン図

SERL-EC+別売品SERV-CK60
SERL-EC+別売品SERV-SK60 SERL-EC+別売品SERV-SK60
（右壁取付タイプ） （左壁取付タイプ）


