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サイズ：W502×D502×H450～850mm 質量：5.3kg
風 量：［弱］ 110［強］160［急 速］190m3/h  光 源：LED
価格：オープン価格

対応天井高：2,300~2,700mm 騒音：［弱運転］40dB［強運転］
46dB［急速運転］49dB 消費電力：［弱運転］8W［強運転］
13W［急速運転］18W 照明：LED 照明ユニット［調光］各色 5
段階（100％・80％・50％・30％・10％）、［調色］2 色（電球
色 / 色温度 2700K・昼白色 / 色温度 5000K）照明寿命：40,000
時間　照明消費電力：最大 35W　平均演色評価数：電球色
Ra82 昼白色 Ra84 器具光束数：電球色 2300lm 昼白色 2890lm 
固有エネルギー消費効率：電球色 65.5lm/W 昼白色 82.5lm/W 
施工性：簡易施工　設置場所：引掛シーリング、引掛ローゼット
に取り付け可 付属品：[標準モデル]脱煙フィルター・脱臭フィル
ター（各 1 枚）、交換用脱油フィルター（5 枚）、プレフィルター、
止めねじ、取付ねじ、リモコン、リモコン用ボタン電池、取扱説明
書[抗ウイルス集じんフィルター搭載モデル]抗ウイルス集じんフィ
ルター・脱臭フィルター（各1枚）、交換用脱油フィルター（5 枚）、
プレフィルター、止めねじ、取付ねじ、リモコン、リモコン用
ボタン電池、取扱説明書



［販売元］

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　TEL.042-768-3754　FAX.042-718-6503　https://www.fujioh.com
お客様ご相談窓口　0120-071-686（通話料無料）　受付時間9：00～17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

各フィルターは簡単に着脱が可能。汚れ具合に
応じて、手軽に交換できます。

各数値は、当社規定の試験方法により測定しているため、実際の使用環境では異なる場合があります。また、部屋全体に対する性能を表す数値ではありません。各数値は、焼肉試験時を表しており、全ての調理
に対する数値ではありません。＊� 数値は脱臭効率を表しており、フィルターに入る前とフィルターを出た後のにおいを比較した際のにおいの低減率を示すものです。（二点比較式臭気法により測定。脱臭効率約 ��％）
＊� 数値は油捕集効率を表しており、クーキレイが捕集した油煙に含まれる油分に対して、フィルターで捕集できる油分の割合を示すものです。（当社規定の試験方法により測定。油捕集効率約 ��％）

＊7 焼肉を2回以上おこない、フィルターが黄色くなっている場合。　＊8 月1回８００gの焼肉をおこなった場合。

調理時のにおいを除去
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[ 標準モデル ]

[ 抗ウイルス集じんフィルター搭載モデル ]
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必ず換気をおこなってください。


