
ASR-�A-BL

ASR-3A-752BL SI（前幕板別売品）

BL Ⅲ型相当風量

・ 面材取付金具対応
・ 前幕板・横幕板別売品：総高さ500 600 700mm仕様

［主な特長］

整流板 LED照明

低天井対応

梁対応イージーフィルター

［600間口］

［750間口］

［900間口］

ASR-3A-602R/LBL BK/W
ASR-3A-602R/LBL SI
ASR-3A-602R/LBL SBK
ASR-3A-752R/LBL BK/W
ASR-3A-752R/LBL SI
ASR-3A-752R/LBL SBK
ASR-3A-902R/LBL BK/W
ASR-3A-902R/LBL SI
ASR-3A-902R/LBL SBK

¥107,470（税抜価格¥  97,700）
¥120,120（税抜価格¥109,200）
¥123,970（税抜価格¥112,700）
¥121,550（税抜価格¥110,500）
¥135,630（税抜価格¥123,300）
¥139,480（税抜価格¥126,800）
¥134,530（税抜価格¥122,300）
¥147,180（税抜価格¥133,800）
¥151,030（税抜価格¥137,300）

 型名 価格

［色］ SI シルバーメタリックW ホワイトブラックBK スモーキーブラックSBK



型名 定格電圧
（V） ノッチ 定格周波数

（Hz）
消費電力
   （W）※

風 量（㎥/h） 騒音
（dB）

質量
（kg）0Pa 100Pa

ASR-3A-602R/LBL

ASR-3A-752R/LBL

ASR-3A-902R/LBL

100

強 50 98 525 435 47
13.5

14.0

14.5

60 113 480 430 45

中 50 63 355 ─ 37
60 65 310 ─ 34

弱 50 28 165 ─ 21
60 27 150 ─ 20

LED照明1ヶ付（3W）昼白色　※照明の消費電力は含んでおりません。
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抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。
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Rタイプ Lタイプ ※下記寸法以外はRタイプに準ずる。

［販売元］

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　TEL.042-768-3754　FAX.042-718-6503　https://www.fujioh.com
お客様ご相談窓口　0120-071-686（通話料無料）　受付時間9：00～17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）


